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Ce montage à traîner est une autre version du monta%e à la ti1:ette. il s'utilise sm <les ton<ls _m_œ:> où les risques 

d'accrochage sont nuls. 
Après avoir esché l'hameçon avec un ver marin nephtys blanche, néréide de roche, etc. -, on lance la cuillère. Après 

stabilisation sur le fond, on ramène lentement sur 2 ou 3 m, puis on marque des temps d'arrêt de trois à cinq secondes et ainsi 
de suite, Souvent la touche intervient au redémarrage. 

Si ce montage s'adresse aux poissons plats en estuaire et dans les ports, il permet aussi de prendre des canthères et des 
vieilles, ainsi que tous les poissons curieux qui sont intrigués par la brj1Jance de la cuj1Jère, ou par les reflets irisés de la 
Scalite, sous réserve d'enlever les perles et le morceau de 'tube coloré. 

Pour les labres et les poissons de roches, l'appât qui s'impose est la néréide de roche, alors que pour 
 

 
3les sparidés, c'est souvent un morceau de manteau de seiche de 3 à 4 cm de long, sur 1 cm de large qui fait la différence. 
 

Matériel: une canne de 3,60 à 3,90 m d'une puissance de 60 à 100 g et un moulinet d'une contenance de 200 m de 35/100. 
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1.40 cm, 50 à 70/100  
 ���
������
����������
�'����
����������
�	��������� 
���
3. 80 cm à 1 m,50 à 70/100 
4. ���
�����������
5. ������
�������	����(���
���������)��
���
#������	
���
�
� 70 ou 80 cm, 45 à 50/100   
7. $��
%��� n° 310 à n° 8/0, �
����
����
���	
������
���
�$
��$�
��

�
A partir de mai-juin, après leur période de frai, de gros maigres (plusieurs dizaines de kilos) longent la côte charentaise de 

l'embouchure de la Gironde et rejoignent les « pertuis ». Pour prendre ces bestiaux, un montage simple est des plus efficaces. 
Un mulet vivant, un casseron (petite seiché), un calmar ou un morceau de blanc de grosse seiche, comptent parmi les 
meilleurs appâts. A la fin de la partie de pêche, le bas de lig_ doit être changé. Pour lancer ces grosses bouchées, un matériel 
lourd (canne spécial maigre) est nécessaire. 
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.
�� agencement classique pour le surf-casting _ encore bien des adeptes, car il peut se confectionner rapidement sur 

place. 
L'absence de composants métalliques, ou en plastique, le rend discret, donc pêchant même dans une eau claire. Il s'utilise 

partout et quelles que soient les conditions de mer. On adapte la longueur ainsi que le diamètre du fil des avançons en 
fonction de la turbidité de l'eau et des poissons recherchés. 

Les boucles sur le bas de ligne se réalisent plus facilement en s'aidant d'un objet de section ronde, un stylo en particulier. 
 
Matériel: une canne de 3,90 à 4,50 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m de 45/100. 
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5�� concours de surf-casting, la nécessité de devoir changer d'appâts rapidement implique d'escher les avançons à l'avance 

et de les remplacer rapidement après la récupération. 
Il existe différents systèmes d'avançons amovibles, celui-ci est de loin le plus simple et le plus rapide à confectionner. 
Comme la finalité d'un concours est de pêcher rapidement le plus de poids, l'option d'agencer différemment les avançons 

(deux pour le tout-venant plus un pour rechercher les gros poissons) s'impose. C'est plus l'appât (crabe en période de mue, 
morceaux de 

 
   
 
�

 
 
 
poissons gras, ou de céphalopodes) que la longueur du premier avançon qui détermine la taille des prises. Ce montage est 
utilisable en pêche classique et il est possible de remplacer le Nylon du premier avançon, par un morceau de tresse d'une 
longueur équivalente. 

Matériel: une canne de 3,90 à 4,50 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m de 40/100. 
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Un montage est parfait pour pêcher dans des conditions extrêmes, en particulier dans les secteurs où les risques de « 
croches» sont réels, et les poissons de belle taille. 

Ferré, le poisson fait remonter le plomb, limitant ainsi les risques d'accrochage sur les têtes de roche. Le dispositif est 
autoferrant, ce qui permet au pêcheur de se concentrer uniquement sur les touches sans penser à devoir ferrer. 

L'hameçon supérieur doit être amovible lorsque l'on utilise une sardine, un gros lançon, ou un gueulin de poisson gras, de 
façon à pouvoir disposer les hameçons par rapport à la taille de l'appât proposé. Pour le crabe mou, un montage avec deux 
hameçons « en cavalier» est plus approprié. 

 
�

 
 

En diminuant les diamètres du fil, ce montage peut s'adresser aussi à tous les gros poissons qui chassent leurs proies dans 
les roches: labres, daurades, etc. 

 
Matériel: une canne de 2,70 à 3 m d'une puissance de 10 à 60 g et un moulinet d'une contenance de 200 m de 

30/100 (autres diamètres de fil utilisables: 26 et 28/100). 
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��������� de ligne en ���������
2. avançons, 25 ou 30 cm en ��������
�3. hameçons droits à longue tige n° 4  
4. sections du corps de ligne, 60 cm en 45/100  
 5. émerillon pater-noster    
6. olive creuse 30 à 50 g   
7. perle molle servant d'amortisseur    
8. dernière section du corps de ligne, 30 cm en 45/100   
 9. agrafe, ou anneau brisé, de raccordement    
10. plomb, avec ou sans grappins, de 100 à 150 g 

 
Sur les grandes étendues sableuses où la mer forme des ondulations (ridains, ou ridins), les courants de fond sont souvent 

très forts. Dans ces conditions, les bas de ligne ne tiennent pas en place et dérapent constamment. Les avançons s'entortillent 
et s'emmêlent avec le corps de ligne. Or, sur ce type particulier de substrat, pour être efficace, un montage doit être discret, 
tenir en place et rester rigoureusement collé sur le fond. 

En s'inspirant de la technique de pose des palangres, certains pêcheurs ont imaginé ce montage, qui, après avoir été bien 
tendu après son arrivée sur le fond, ne bouge plus. 

L'olive peut être remplacée par un plomb hexagonal, un plomb d'Arlesey, un plomb montre, un plomb trilobe de quelques 
grammes, dans des conditions normales de pêche. Quand les courants sont plus soutenus, on peut remplacer ces plombs 
normaux par un lest additionnel Breakaway en plastique. 

  
���
�
�

 
Le montage « palangre» vise particulièrement les poissons plats et les gadidés de fond qui cherchent les vers marins et les 

ammodytes (lançons et équilles), ce qui ne l'empêche pas d'intéresser d'autres poissons chasseurs plus « côtiers », tels les 
bars. 

 
Matériel: une canne de 3,90 à 4,20 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m de 45/100. 
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������� 80 à 200 g 

 
Ce montage incontournable pour le surf-casting a déjà largement fait ses preuves. 
Il est à réserver aux secteurs, ou aux périodes, où la mer est agitée. On peut aussi l'utiliser pour la recherche de gros 

poissons au surf-casting à reculer, ou à dérouler, sur les plages très plates, avec de gros coefficients. En débutant au départ de 
la marée montante, on lance ses appâts, puis on recule avec la marée en déroulant du fil, jusqu'au moment des touches. 

Les gros appâts coriaces (bibis, myes, couteaux, morceaux de manteau de seiche ou de calmar, crabe mou, etc.) 
s'imposent. 

 
Matériel: une canne de 3,90 à 4,50 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m 

de 45/100. 
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Cette manière active de pêcher les poissons plats (carrelets, flets) se pratique surtout de décembre à avril sur les plages et 

dans les estuaires de la Loire-Atlantique. Une fois le plomb lancé et au fond, le bas de ligne est ramené par intermittence vers 
le bord. Le pêcheur effectue trois tours de manivelle et il attend environ une minute, puis il ramène de nouveau doucement 
son plomb de 1 à 2 m et ainsi de suite. En raclant la vase ou le sable, le lest produit un nuage de particules au-dessus du fond. 
Ce nuage attire les poissons plats vers l'appât qui suit le plomb à une trèntaine de centimètres. 

. Comme appâts, on peut proposer de l'arénicole, plusieurs néréides de vase, voire une fleurette de maquereau. 

 
�

 
 
.L.. 
 



��
�

�����������������
��� 	
�3�$��
%�����&��*��.�3�5��;�@�
�A�������������
�B �

���� 	
�3�����%����
��-������������	
��!�,����
����
���
�����
'����������������
��
����
��
�����
������

'�?�	��
!����

�
���������
���
���
��
�#�������$
�����
�	
������%�������	������	������	
� ��
�
����
1�-������	
���
�
�	
���#�����1�C������	
�����
�	
�� �#���������
1�-�
��1�C������������
��(����.�����.������	�	
���� �����	+��
����������
�	
����,����
�)���
��
�$���
������

'�?�	���
4����
�������	
�������	
�
����������	��������
��

�
Ce dispositif pour le surf-casting est un classique. On l'utilise pour escher avec un crabe mou, ou franc. Les hameçons 

sont plantés dans l'abdomen, ou au départ des grosses pinces que l'on arrache préalablement. Le montage Wishbone, que l'on 
nomme par endroits fourchette, ou cavalier, est aussi utilisé pour proposer des chairs rondes de coquillages - amandes de 
mer, entre autres - ou un morceau de manteau de céphalopode. 

Le Wishbone vise tous les carnassiers marins amateurs de crabes en période de mue, le bar, mais aussi les dorades, la 
vieille, les raies et la mQrue. Il est intéressant de le confectionner en deux parties d'égales longueurs. Ainsi la partie haute du 
montage sert de fil de fuite pour le poisson piqué par l'hameçon et assure un autoferrage. 
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Ce montage est utilisable sur les plages, en estuaire, depuis la roche ou un quai, de jour, mais aussi de nuit. 
 
Matériel: une canne de 3,90 à 4,50 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m de 45/100. 
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.
� montage ancien garde encore de nombreux partisans en Manche. Les clipots métalliques écartent les avançons du 

bas de ligne, mais ne sont pas recommandés lorsque la mer charrie des petites algues. 
Le montage avec clipots vise essentiellement les poissons plats et les gadidés (tacauds et merlans) qui semblent attirés par 

ces morceaux de ferraille, surtout s'ils sont en inox brillant. 
Les clipots se positionnent en place en torsadant le bas de ligne autour de leurs triangles, là où se trouvent leurs boucles. 
 
Matériel conseillé: une canne de 3,90 à 4,50 m d'une puissance de 80 à 200 g et un moulinet d'une contenance de 300 m 

de 45/100. 
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